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Załącznik nr 2
	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena
zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Roboty rozbiórkowe

	1 d.1
	KNR 4-01 0349-04
	Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej wraz z tynkiem 0.36x(2.06x2x0.63+1.70+1.53x1.20+2.22x2x0.62+11.79x0.12)
	m3
	3.83
	 
	 

	2 d.1
	KNR 4-01 0212-03
	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody 2.50x2.32x0.40 
	m3
	2.32
	 
	 

	3 d.1
	KNR 4-01 0101-03
	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych 1.53x1.70x2+2.93x6.50+19.60x2.15+19.60x1.84
	m2
	102.45
	 
	 

	4 d.1
	KSNR 6 0806-02
	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	41.70
	 
	 

	5 d.1
	KSNR 6 0802-03 - analogia 
	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie - na podkładzie z bruku kamiennego 19.60x2.50 Krotność = 2
	m2
	49.00
	 
	 

	6 d.1
	KSNR 6 1005-02 - analogia
	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki - bruk kamienny Krotność = 2
	m2
	49.00
	 
	 

	7 d.1
	KNR 4-01 0103-03
	Wykopy jamiste o pow.dna do 2.25 m2 i głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV - 0.60x1.00x1.00x2 - pod rozkucie starej ściany 
	m3
	1.20
	 
	 

	8 d.1
	KNR 4-01 0104-01
	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. I-II - odkopanie muru ogrodzenia 24.75x0.890x0.80
	m3
	15.84
	 
	 

	9 d.1
	KNR 4-01 0701-06
	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 24.70x1.50+(0.80+0.65x2)x1.60x5
	m2
	53.85
	 
	 

	10 d.1
	KNR 4-01 0212-02
	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm - rozkucie fundamentu pod fundament słupów bramy 0.36x0.50x1.00x2
	m3
	0.36
	 
	 

	11 d.1
	KNR 2-01 0414-03
	Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok.1.0 m o szer.dna do 1 m - kat.gr.IV pod krawęznik 41.70x0.30x0.20
	m3
	2.50
	 
	 

	12 d.1
	KNR 2-01 0312-11
	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.IV)
	dół.
	14.00
	 
	 

	13 d.1
	KNR 2-01 0310-03
	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV) - pod fundament klombów (7.12+3.53)x0.50x1.00)
	m3
	5.33
	 
	 

	14 d.1
	KNR 4-01 0108-11
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	m3
	8.35
	 
	 

	15 d.1
	KNR 4-01 0108-11
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km Krotność = 4
	m3
	8.35
	 
	 

	2
	Przebudowa wejścia

	16 d.2
	KNR 2-02 0290-02
	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 
	t
	0.15
	 
	 

	17 d.2
	KNR 2-02 0204-01
	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.5m3 0.40x0.40x0.80x16
	m3
	2.05
	 
	 

	18 d.2
	KNR 0-28 2620-01
	- oczyszczenie mechaniczne i zmycie muru
	m2
	53.85
	 
	 

	19 d.2
	KNR 0-28 2620-02
	- zagruntowanie powierzchni środkiem grzybobójczym
	m2
	53.85
	 
	 

	20 d.2
	KNR 0-28 2620-02
	- zagruntowanie powierzchni trzykrotnie unigruntem
	m2
	53.85
	 
	 

	21 d.2
	KNR 2-02 0602-01
	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa 24.70x0.80
	m2
	19.76
	 
	 

	22 d.2
	KNR 2-02 0602-02
	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
	m2
	19.76
	 
	 

	23 d.2
	TZKNBK VII-50
	Izolacja przeciwwilgociowa kubełkowa pionowa z folii PCW na kleju 
	m2
	19.76
	 
	 

	24 d.2
	KNR 2-02 0904-01
	Tynki zewn.cementowe kat.III wyk.ręcznie na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) - ściana kościelna 24.70x0.80+(0.65x2+0.80)x1.60x5
	m2
	43.36
	 
	 

	25 d.2
	KNR 0-33 0128-01
	Malowanie elewacji farbą silikatową
	m2
	43.36
	 
	 

	26 d.2
	KNR 2-02 0206-01
	Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m 24.70x 0.70
	m2
	17.29
	 
	 

	27 d.2
	KNR 2-02 0206-05
	Ściany betonowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości Krotność = 5
	m2
	17.29
	 
	 

	28 d.2
	KNR 2-02 0206-01 analogia
	Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m - koliste pod gazony (7.12+3.53)x0.8
	m2
	8.52
	 
	 

	29 d.2
	KNR 2-02 0206-05 analogia
	Ściany betonowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości Krotność = 5
	m2
	8.52
	 
	 

	30 d.2
	KNR 2-02 0103-01 analogia
	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z cegieł klinkierowych na zapr. cem.-wap.gr.1ceg. - murki klombów i boków (7.12+3.53+4.25x2)x0.60
	m2
	11.49
	 
	 

	31 d.2
	KNR 2-02 0119-01 analogia
	Rolka na zakończenie muru cegłą klinkierową dwustronnie zaokrągloną typ OW1 25x12x6.5cm 7.12+3.53+4.25x2 
	m
	19.15
	 
	 

	32 d.2
	KNR 2-02 0119-01 analogia
	Rolka pod barjerkę przy krawężniku z cegły klinkierowej jednostronnie zaokrąglonej
	m
	18.60
	 
	 

	33 d.2
	KNR 2-02 0119-01 analogia
	Rolka z klinkieru na ogrodzeniu od kościoła
	m
	22.00
	 
	 

	34 d.2
	KNR 2-02 0602-01
	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa 17.29+8.52x2+4.20x2x0.60
	m2
	39.37
	 
	 

	35 d.2
	KNR 2-02 0602-02
	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
	m2
	39.37
	 
	 

	36 d.2
	TZKNBK VII-50
	Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z folii kubełkowej PCW na kleju gazony 17.04+4.20x0.60x2
	m2
	22.08
	 
	 

	37 d.2
	KNR 2-01 0320-02
	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m (24.70+7.12+3.53)x0.8x0.6 
	m3
	16.97
	 
	 

	38 d.2
	KNR 2-03 0209-05
	Osadzenie w betonie części stalowych o masie 5.0 kg - marki do mocowania bramy i balustrady
	szt.
	19.00
	 
	 

	39 d.2
	KNR 2-31 0401-06
	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV
	m
	41.70
	 
	 

	40 d.2
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem-pod palisadę
	m3
	41.70
	 
	 

	41 d.2
	KNR 2-31 0403-04
	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na ławie
	m
	41.70
	 
	 

	42 d.2
	KNR 2-31 0111-01
	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grub.podbudowy po zagęszczeniu 12 cm
	m2
	111.74
	 
	 

	43 d.2
	KNR 2-31 0511-02
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej w kolorze beż w podjezdzie 1.40x3.50+1.66x3.20+2.15x3.00+2.15x3.20x2
	m2
	30.43
	 
	 

	44 d.2
	KNR 2-31 0511-02
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej w kolorze żółtym na podjeżdzie .00x1.75+1.66x1.50+2.15x1.50x3
	m2
	13.92
	 
	 

	45 d.2
	KNR 2-31 0511-02
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej w schodach z podstopnicą palisady 1.90x1.50+1.50x0.15x6
	m2
	4.20
	 
	 

	46 d.2
	KNR 2-31 0511-02
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej od strony południowej 1.50x2.62+3.00x1.84+1.84x18.60
	m2
	34.22
	 
	 

	47 d.2
	KNR 2-21 0603-05 analogia
	Konstrukcje wieńczące pergoli i trejazy - olacenia ścianek ażurowych - palisada 12x12x40 w kolorze rubin
	m
	16.00
	 
	 

	48 d.2
	KNR 2-21 0603-05 analogia
	Konstrukcje wieńczące pergoli i trejazy - palisada 12x12x40 w kolorze czarnym
	m
	30.60
	 
	 

	49 d.2
	KNR 2-21 0603-05 analogia
	Konstrukcje wieńczące pergoli i trejazy - palisada12x18x80
	m
	46.00
	 
	 

	50 d.2
	KNR 2-21 0603-05
	Konstrukcje wieńczące pergoli i trejazy - palisada 12x18x60 w kolorze rubin
	m
	4.70
	 
	 

	51 d.2
	KNR 2-21 0211-01
	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm
	ha
	0.00
	 
	 

	52 d.2
	KNR 2-21 0211-02
	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim - dod.za każdy nast. 1 cm grub.warstwy Krotność = 50
	ha
	0.00
	 
	 

	53 d.2
	KNR 2-02 1207-01 analogia
	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane
	m
	21.00
	 
	 

	54 d.2
	TZKNBK XXII 1020-01 analogia
	Ogrodzenie w robocie kowalskiej, pasy górny i dolny ze stali płaskiej 40x20 mm, tralki kwadratowe rozcinane i rozwidlone u góry oraz owinięte wokół płaskownika tworzą gęsie stopki - Konstrukcja bramy
	kg
	896.00
	 
	 

	55 d.2
	KNNR 2 1107-03 analogia
	Schody drewniane policzkowe dwubiegowe mocowane do konstrukcji stalowej z podstopnicami i balustradami - element ozdobny z drewna dębowego o wym 0.025x0.20x1.20
	szt
	25.00
	 
	 

	56 d.2
	KNNR 5 0207-04
	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na konstrukcji metalowej
	m
	20.00
	 
	 

	57 d.2
	KNNR 5 0507-01 
	Oprawy zawieszane zwykłe w obudowie aluminiowej z gwintem E 40 dla lamp rtęciowych i sodowych - lampa retro
	kpl.
	1.00
	 
	 

	Ogółem wartość kosztorysowa robót
	 


Słownie: 

